INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tix.: 813023 itb pl

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek - Obserwator Europejskiej Organizacji Ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5274/2001

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r, poz. 679), w wyniku postepowania
akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

TRICOSAL GmbH
Von- Helmholtz-Strasse 1
D-89257 lllertissen, Niemcy

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

ZESTAW WYROBOW INIEKCYJINYCH
FUKO

DO USZCZELNIANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci :
31 grudnia 2006 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, grudzien 2001 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5274/2001 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac¢ tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw iniekcyjnych FUKO

do uszczelniania konstrukcji betonowych, produkowany przez niemiecka firme TRICOSAL GmbH.

W skiad zestawu wchodza nastgpujace wyroby:

weze iniekcyjne FUKO | i FUKO I,

iniekt akrylowy DUROSEAL INIEKT,

iniekt poliuretanowy IH 81,

iniekt poliuretanowy 1S 810.

FUKO 1 i FUKO II to weze koloru zéttego, wytwarzane z twardego tworzywa na bazie

polichlorku winylu. W bocznych $ciankach weza, w uksztattowanych wyztobieniach, wykonane sg

otwory, rozmieszczone co 2 cm na catej diugoéci weza. Otwory sa zabezpieczone paskami z

neoprenu (kauczuku syntetycznego). Z zewnatrz weze pokryte sg bialg siatkgq z tworzywa
sztucznego. Wyglad weza FUKO pokazano na rys. 1. Weze FUKO | i FUKO Il réznig sie
wymiarami. FUKO | to weze o $rednicy zewngtrznej 19 mm, $érednicy wewnetrznej 6 mm i

srednicach otworéw w Sciance 3 mm. Wymiary wezy FUKO |l wynosza: $rednica zewnetrzna 24
mm, srednica wewnetrzna 10 mm, $rednice otworéw w éciance 5 mm. Diugosé obu rodzajow
wezy wynosi 12 m.

DUROSEAL INIEKT to wyréb pieciosktadnikowy, wytwarzany na bazie zywicy akrylowej.

Sktada sie z czterech sktadnikéw ptynnych: komponentéw oznaczonych A i B, przyspieszacza i

utrawdzacza oraz ze skiadnika sypkiego - utwardzacza proszkowego. Skiadniki wyrobu,
dostarczane w zestawie, nalezy miesza¢ wg nastepujacej receptury:

komponent A : 9,86 kg,
komponent B: 8,86 kg,
przyspieszacz: 0,20 kg,
utwardzacz ptynny: 0,90 kg,
utwardzacz proszkowy: 0,25 kg.
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Po wymieszaniu sktadnikéw, wyréb DUROSEAL INIEKT przyjmuje forme hydrozelu, ktéry
przy kontakcie z wodg zwigksza swojg objetos¢ o 50 + 100 %. Po ustaniu dziatania wody wyréb
wraca do pierwotnych wymiarow.

Iniekty IS 810 i IH 81 to dwusktadnikowe kompozycje, produkowane na bazie zywic
poliuretanowych. IS 810 powstaje przez zmieszanie plynnych skladnikéw w proporcji objetoéciowej A
:B=20:1+10:1. Wwyniku kontaktu z woda nastepuje spienienie wyrobu do postaci elastycznej
pianki. [H 81 powstaje przez zmieszanie ptynnych sktadnikéw w proporcji objetosciowej A: B=10: 1.

Wymagane wiasciwosci techniczne wezy iniekcyjnych FUKO | i FUKO Il oraz wyrobéw
DUROSEAL INIEKT, IS 810 IH 81 podano w p. 3.
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Rys. 1. Wyglad weza iniekcyjnego FUKO

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Weze iniekcyjne FUKO | i FUKO Il oraz iniekt DUROSEAL INIEKT s3 przeznaczone do
uszczelniania ztgczy (przerw) roboczych w konstrukcjach betonowych, poddanych cisnieniu
hydrostatycznemu.
















































